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De reden



De principes



De concepten

Monopile    ς Tripod    ς Jacket    ς Compliant    ς Barge Floater    ς Tension Leg    ς Spar Floater



Gravity Base Structure (GBS)
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Floating (Hywind)



Vergelijking



Samengevat:



Invloeden op de keus



Nogmaals

increasing water depth

gravity mono pile multi pod 

floating

Suction bucket



Nogmaals, maar nu echt
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Transport: Jacket



Transport: GBS (drijvend)



Transport: GBS



Kriegers Flak concepten (I)



Kriegers Flak concepten (II)



Geboorde betonnen Monopaal
voor het

Kriegers Flak R & D project

Å Monopile for 3.6 MW turbine: 

Å - Outer diameter 6500 mm; wall thickness 500 mm; pile toe at -58.0 m MSL (1450 
ton); 

Å - Post-tensioning 27 anchors Cona BBR 22.06 (22 x 15.7 wires); 

Å -wŜƛƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Ғ ур ƪƎκƳоΦ 

Å Monopile for 5.0 MW turbine: 

Å - Outer diameter 6900 mm; wall thickness 700 mm; pile toe at -61.0 m MSL (2200 
ton); 

Å - Post-tensioning 37 anchors Cona BBR 22.06 (22 x 15.7 wires); 

Å -wŜƛƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Ғ ср ƪƎκƳоΦ 



Geboorde betonnen monopaal





Investeringskosten
wind offshore



Kosten KF concepten (I)



Kosten KF concepten (II)



Kosten geboorde betonnen Monopaal



Vergelijk ondersteuningsconstructies


